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Технические характеристики 

EL40S 

Сегментированный тонкоплёночный 

электролюминесцентный дисплей 
ICEBrite™ 

 
  

 EL40S это высокояркостный дисплей сегментного 
типа для эксплуатации в жёстких условиях. 
Дисплей имеет исключительную четкость и 

обеспечивает уникальную читаемость 
отображаемой информации, что значительно 
повышает контроль процесса и безопасности в 
критических условиях использования. 
 
Тонкоплёночные электролюминесцентные (TFEL) 
дисплеи Lumineq® имеют самый широкий диапазон 

рабочих температур среди коммерчески доступных 
технологий и дисплейных вариантов.    
 

Дисплеи TFEL идеальны для использования в 
промышленности, медицине, военных 
учреждениях и учреждениях общественной 
безопасности, а также в других областях 

применения с высокими требованиями.  

 

  

Тонкоплёночный электролюминесцентный дисплей Lumineq 
 

Основные особенности: 

 

 Широкий диапазон температур: от -60 до +85 °C 
 Читаемость при солнечном свете: 300 кд/м2 
 Высокая контрастность 
 Затемнение 
 Защита от перегрева 
 

Общие особенности и преимущества TFEL: 

 

 Мгновенное включение дисплея, как при высоких, так и 

при низких температурах 

 Нет необходимости подогрева или охлаждения 

 Весьма продолжительный срок службы 

 Стабильная яркость: спустя 100 000 часов работы 

яркость превышает 85% от начального значения 

 Во всём диапазоне рабочих температур яркость, 

контрастность, угол обзора и время отклика  

дисплея остаются постоянными 

 Широкий угол обзора: > 179°, при сохранении     

чёткого и ясного изображения 

 Очень короткое время отклика, < 1 мс 

 Весьма надёжная и прочная конструкция дисплея 

 Длительная коммерческая доступность продукта 

 Широкий диапазон рабочих температур 

 

Информация для заказа: 

Модель  Арт. номер Особенности 

EL40S EL00010800 

Стандартный дисплей 

сегментного типа, 40 

сегментов, ICEBrite, 

интерфейс SPI 

EL40S CC EL00010801 Конформное покрытие 
 

Технические характеристики: 

Технология Тонкоплёночная электролюминесценция 

Цвет Жёлтый (TFEL) 

Угол обзора 179°, в любом из направлений 

Время отклика < 1 мс 

Яркость 300 кд/м2  

Контрастность 180:1 при 500 лк 
16:1 при 10 000 лк 
4:1 при 50 000 лк 

Сегменты 4 × 7 сегментов с точками 

Символы Аккумулятор, +, -, °F, °C, мВ, : (двоеточие) 

Вес  150 г 

Габариты 
дисплея 

138 × 56 × 21 мм (с монтажной проушиной) 

Размер экрана 110 × 26 мм 

Высота символа 25.4 мм (1″) 

Питание 12 В постоянного тока 

Потребляемая 
мощность 

< 6 Вт при 300 кд/м2 

Среднее время 
наработки 

100 000 часов 

Температура 
эксплуатации 

Рабочая: от -60 до +85 °C 
Хранение: от -60 до +85 °C 

Влажность Эксплуатация: 40 °C, 93% отн. влажн., IEC 68-
2-3 

Высота над 
уровнем моря 

Эксплуатация: 18 000 м, IEC 68-2-13 

Перегрузка 100 g, 6 мс, IEC 68-2-27 

Вибрация От 5 до 500 Гц, 0.05 g2/Гц 
 IEC 68-2-36, тест Fdb 

Интерфейс SPI 

Опции Конформное покрытие 

Beneq и Lumineq являются зарегистрированными товарными знаками компании Beneq Oy. ICEBrite является товарным знаком компании 

Beneq Oy. Информация в данном документе может быть изменена. Апрель, 2015 г. 
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